
FLOWATCH® TANK
of gas condensing boilers.

Ref: DE13QCA700

SPECIFICATIONS

BENEFITS

CONTENTS

Flowrate max 788 l/h

Discharge head 5.5 m

pH tolerated pH > 2.5

Condensate max temperature 60°C

Electrical power 80W

Voltage 220-240V 50/60Hz

Alarm NO-NC

Noise level*

IP20

Thermal protection Yes

Operating cycle** 30%

2 m / 1 m

Dimensions 280 x 130 x 135 mm

I

nlet adaptor - 6/9mm outlet adaptor - 
Screws and rawlplugs

** The pump is able to run 30% of the time if necessary.

Reversible pump

Removable check valve

Inlet adapter included

Allows the FLOWATCH® TANK to be installed in®

Avoids any problems in connecting the boiler to 
the pump.
(Can be purchased separately)

Hose diameter
Discharge : 9/12 ou 6/9 mm - not supplied

280 mm 130 mm

FLOWRATE

pH > 2.5

Authorized  Distributor
APL ASIA CO., LTD. 

11/129-132 Moo.5 Lamlukka Rd.,T.Kookut, A.Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand. 
TEL. 0-2995-4461-3, FAX. 0-2995-4464

www.apl-asia.com 
EMAIL : sales@apl-asia.com

LINE@ : @APL-ASIA 

ขนาดสายยาง

ทางนํ�าออก: 9/12 หรอื 6/9 mm - ไม่มีมาในกล่อง

ประโยชน์ที� ได้

ข้อมูลจําเพาะ

อัตราการไหลสูงสุด

ในกล่อง

อัตราการไหลสูงสุด
แรงส่งนํ�าสูงสุด

กําลังไฟฟ้าวตัต์

แหล่งพลังงานไฟฟ้า

หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเปิด-ปิดปกติ

ระดบัเสียง@1m

การป้องกัน

ป้องกันความรอ้น

การทํางานตอ่เนื�อง

สายไฟแบบเสียบปลั�กใช้งาน

ขนาด�� ม/ขนาดอ่างรบันํ�า

คา่ hp ที�รบัได้

อุณหภูมิสูงสุดของก๊าซธรรมชาตเิหลว

Flowrate 788 l/h อัตราไหล 788 ลิตร/ชม. 
Discharge head 5.5 m แรงส่งถึง 5.5 ม.

ประสิทธิภาพสูง

�� มย้อนกลับ

อนุญาตให้ติดตั�ง�� ม FLOWATCH® TANK  ในรูปแบบใดก็ได้

วาล์วเช็คแบบถอดได้
The check valve supplied can be removed 
easily (1/4 turn) to be cleaned.

เช็ควาล์วที� ให้มาสามารถถอดออกได้ง่าย (1/4 รอบ) 
เพื�อทําความสะอาด

เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบที�เป็นไปได้ 2 แบบ

2 possible outlet diameters
Original outlet for 9/12mm tube
+ reducer for 6/9mm tube
เต้ารับเดิมสําหรับท่อ 9/12 มม. + ตัวลดขนาดท่อ 6/9 มม.

รวมอะแดปเตอร์ทางเข้า

หลีกเลี�ยง�ญหาตา่งๆ ในการเชื�อมต ่อหม้อไอนํ�าไปที��� ม
(สามารถซื�อแยกได ้)




